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KOSZTORYS / Poed tp et

ETAP 111 CZYZOWICE - Przebudewa, nadbudowa i rezbudowa budynku uzytecznosci publicznej

BRANZA BUDOWLANA

1.2 Roboty rozbiérkowe -PIETRO (Vat 8%) j.m. ilosé cena suma
1.2.1 |[Demontaz stolarki drzwiowe] (drzwi + wykucie odciezy) m2 8,40
1.2.2 |Demontaz stolarki okiennej m2 12,50
1.2.3  |Wyburzenie 1stniejgcych scian m3 6,00
1.2.4  |Wykucie otwordw w istnigjacych scianach m3 5,70
1.2.5 |Dostosowanie z szerokogci i wysokosel istnigjacych otwordw ped nows drzwi szt 2,00
1.2.6 |Zerwanie istnigjacych posadzek z parkietu m2 62,80
1.2.7 |Demontaz listew przypodiegowych mb 120,00
1.2.8 |Demontaz odbojnikéw $ciennych i grzgjnikowych kpl. 13,00
1.2.9  |Skucie warstw posadzkodzowych pod terakote w fazienkach m2 31,70
1.2.10 |Skucie warstw posadzkowych pod écianki dzialowe mb 67,20
1.2.11 |Wyniesienie gruzu z budynku m3 15,30
1.2.12 |Wywoz i utylizacja gruzu m3 15,30
1.2.13 |Wywaz i utylizacja parkietu, stolarki okiennej, drzwiowej parkietu, listew, omc&.:z&.& kpl. 1,00

2.2 Roboty Budowlane - PIETRO (Vat 8%) jom. ilogé cena suma
2.2.1 |Zabezpieczenie stolarki okiennsgj folia ochronna m2 56,00
2.2.2  |Wykucie gniazd, wstawienie,zamurowanie, obrzutka nadprozy stalowych IPE 160, df. 1.50m szt, 9,00
2.2.3 | Wykucie gniazd, wstawienie, zamurowanie, obrzutka nadprozy stalowych IPE 100, dI. Z,25m 5z1. 2,00
2.2.4  |Wvkucie gniazd, wstawienie,zamurowanie, obrzutka nadprozy stalowych IPE 140, dt. 1,50m szt. 8,00
2.2.5 |Zamurowania otworow m2 12,40
2.2.6 |Scianki dziatowe z betonu komérkowego gr. 12 cm m2 201,50
2.2.7 |Odtworzenie warstw posadzkowych pe skuciu pod $ciany dziatowe mb 18,50
2.2.8 |Tynkowanie nowych Scian m2 403,00
2.2.9 |Tynkowanie zamurowek m2 33,50
2.2.10 |Przecieranie istnigjacych tynkdw i lamperif na §cianach m2 280,00
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2.2.11 |Szpachlowanie, naprawa istnicjacych tynkéw, $cian j sufitdw (40%) m2 188,00
2.2.12 |Przecieranie istnigjacych tynkdw na sufitach m2 170,00
2.2.13 |Gruntowanie sufitéw, scian, pod malowanie i glazure m2 920,00
2.2.14 |Malewanie starych i nowych écian, sufitow m2 867,00
2.2.15 [Malowanie ochronnym lakierem lamperyjnym na wysckodé 1,50 m m2 248,60
2.2.16 |Naprawa posadzki z parkietu m2 24,00
2.2.17 |lzolacja pionowa i pozimowa w fazienkach m2 80,00
2.2.18 |Wykonanie warstwy wyréwnujacej - samopoziom m?2 28,00
2.2.19 {Listwy przypodlogowe drewniane bukowe mb 210,00
2.2.20 |Gruntowanie podtog pod terakote m2 24,00
2.2.21 |Okiadzina podlogowa - terakota 60 x 60 cm m?2 24,00
2.2.22 |Okladzina $cienna z plytek ceramicznych do wys. 2,10 m m2 84,00
2.2.23 |Drzwi wew. ptycinowe pelne drewniane wraz z ofcieznicami m2 17,00
2.2.24 |Drzwi wew. ptycinowe pelne z nawietrzakami drewniane wraz z oScieznicami m2 11,50
2.2.25 |Okna zewnetrzne PCV, profil cieply, rozwieralno uchylne m2 8,05

2.2.26 |Podokienniki z konglomeratu gr. 3 cm; zakup i montaz mb 7,20

2.2.27 [Obudowa piondw kanalizacyjnych ptytami GK na ruszcie stalowym o wym. 0,4x0,4m mb 20,00
2228 |Obudowa kanaldw wentylacyjnyeh plyta G-K E160 na ruszcie stalowym o wym. 0,4x0,5m ped sufitf mb 34,00
2.2.29 |Obudowa kanaldw wentylacyjnych plyta G-K EI60 na ruszeie stalowym o wym. 0,9%0,5m na sciana mb 3,50

2.2.30 |Otwarcie kanaldw wentylacyjnych (wykucie) wraz w obrébka otwordw Szt. 14,00
2.2.31 |Uchwyty dla niepetnosprawnych (prysznicowe, umywaikowe, ustepowe) szt. 18,00
2.2.32 I'Wvkonanie konstrukeji pod wiaz strychowy kpl. 1,00

2.2.33 |Zakup i montaz wlaz strvchowego wraz z rozktadana drabina kpl. 1,00

5934 Wymurowanie kanatdw wentylacyjnych z pustakdw betonowych na poddaszu rie uzytikowym b 161,00

ponad dach

2.2.35 |Wykucie przejsé przez stropy wraz z ich wzmocnieniem kpl. 4,00

2.2.36 |Obudowa cegla grub. 1/2 przewodow wentylacyjnych m2 98,00
2.2.37 |Tynkowanie przewoddw wentylacyjnych m2 98,00
2.2.38 |Gruntowanie i malowanie przewodéw wentylacyjnych ponad dachem m2 47,00
2.2.39 |Wykonanie czapek betonowych na kanatach wentylacyjnych kpl. 4,00

2.2.40 |Wykonanie obrobrk blacharskich m?2 20,00

2.3 Remont kotlowni (Vat 8%) j.m. ilosé cena suma

2.3.1 |Oczyszezenie, odthuszezenie | zagruntowanie Scian i sufitow m2 331,060
2.3.2  |Uzupelnienie ubytkow tynkow na istniejacych $cianach i sufitach wraz z odkuciemzmurszatych tynf m2 66,00




2.33 |Demontaz istniejacych drzwi stalowych wraz z ofcieznicg kpl 5,00
2.3.4 |Demontaz istniejacych okisn pcv kpl 4.00
2.3.5 |Zagruntowanie tynkdw $cian i sufitow m?2 331,00
2.3.6 |Malowanie $cian i sufitow m2 | 307,60
2.3.7 |Skucie czeSciowe 1 wyrdwnanie isnifjeace] posadzki pod terakotg m2 111,00
2.3.8 |Ulozenie greséw na posadzce m2 111,00
2.3.9 [Wykonanie cokoolikow z gresu mb 92,00
2.3.16 |Remont schoddw wejscioweych wraz z uloZeniem gresu na spoczniku kpt 1,00
2311 Wykenanie sufitu podwieszanego z ptyt GK o odpornodcei ogniowej RE] 120 na ruszeie stalowyem o 25,00
T ze szpachlowaniem i malowaniem ’
2.3.12 [Montaz drzwi stalowych EI 60 do sktadu 120cm stalowych z dostosowaniem istniejacego otworu m2 2,94
2.3.13 |Montaz drzwi wejsciowych 90cm stalowych z dostosowaniem istniejacego otworu . m2 2,10
2.3.14 |Montaz okien piwnicznych o wym 1x1,15 m?2 5,50
2.3.15 {Remont zsypu kpl 1,00
2.3.16 |Montaz drzwi stalowych 90cm do pom gospodarczych wraz z dostosowaniem otworow m2 6,30
3. DASZEK ZELBETOWY NAD WEJSCIEM (Vat 8%) j.m. ilog¢ cena suma
3.1 Wykop reczne pod stopy SF-2 (szt.2) m3 7,50
3.2 Beton podikdadowy pod stopy C15/20 m3 0,21
3.3 Groszkowanie [ oczyszezenie istniejacego muru fundamentowego m2 1,10
34 Stopa SF-2 beton C20/23, zbrojona prety & 10, 12 (szt.2) m3 (.95
3.5 Stup S-2a, S-2b, beton C20/25, zbrojona prety @ 6, 12 m3 0,90
3.6 Izolacja fundamentow m2 20,50
3.7 Zasypanie piaskiem i zageszezenie wykopow pod stopy SF-2 m3 6,34
3.8 Wyciecie niezbednych bruzdy pod konstrukeje daszku m3 0,60
39 Wylkonanie konstrukcji pod strop z belek stalowych z HEA 140 db. 2,0 m oraz C160 dt. 1,0 (reczne kpl 100
' whniesienie belek, zamocowanie, skrecenie, spawanie, zamurewanie otwordw montazowych) ’ 7
3.10  |Zastosowanie kotew chemicznych (stopy SF-2, Stup S-2a, belka C160) otw 70,00
3.11 Belka zelbetowa beton C20/25, zbrojona prety @12 m3 0,22
3.12  |Piyta zelbetowa daszku gr. 10 cm beton C20/25, zbrojona prety 10 m3 0,65




Dostarczenie, zwiazanie i uwiozenie zbrojenia w szalunkach elementéw 2elbetowych (stopy SF-2,

313 Stupy S-2a, S-2b, belka zelbetowa, strop zelbetowy) ' 033
3.14  |Warstwy wykonczeniowe daszku m2 6,00
3.15  |Odtworzenie zniszczonych warstw wykoniczeniowych istniejgcego daszku m2 2,00
3.16  |Reczny zatadunek i wywdz samochodami samowyladowcezymi gruzu na odleghosé do 20 km m3 0,60
3.17  |Odwoz gruzu samochodami samowyladowcezymi na odlegloéc do 20 km m3 6,34
4, OCIEPLENIE PODDASZA + PRACE DACHOWE (Vat §%) j.m. ilos¢ cena suma
4.1 Oczyszezenie i przygotowanie pod ocieplenie siropu poddasza m2 620,00
49 Onwv\m.mow.mﬁo przez szczotkowanie drewniangj wiezby dachowej wraz z impregnacja konstrukeji o 800,00
drewnianigj
43 Folia paroizolacyjna m2 620,00
4.4 Wetna mineralna gr 20cm ukfadana na stropie m2 620,00
Wvykonanie oraz montaz kompietnych komindéw wentylacyjnych z ptyt 0SB (wyciecia otwordw w
45 QmorF dotozenie kantéwek oraz zastrzatow, obicie biacha, wyciecie otworow wentylacyjnych, kpk. 3.00
zabezpieczenie ich kratkami wentylacyjnymi, uszezelnienie komindw, odtworzenie warstw dachu) ’
Wykonanie oraz montaz kompletnych kominow wentylacyjnych z ptyt OSB (wyciecia otwordw w
A6 dachu, dotozenie kantéwek oraz zastrzatéw, obicie blacha, wyciecie otwordw wentylacyjnych, kpl 5.00
' zabezpieczenie ich kratkami wentylacyjnymi, uszczelnienic komindw, odtworzenie warstw dachu) ’ ’
Remont komindéw (skucie odpadajacego tynku, oczyszezenie i zagruntowanie podioza, ocieplenie
4.7 phytami styropianowymi, wykonanie warstwy zbrojace], wykonanie tynku silikonowego kpl. 7,00
barwionego w kolorze)
48 Wykonanie konstrukeji drewnianej pod wtaz dachowy EI30 (wyciecie warstw dachowych, pl 100
' wyciecie starej konstrukeji drewnianej, dotozenie krokwi, zastrzalow) ) ’
49 Wyprowadzi¢ istniejace kanaly wentylacyjne oraz edpowietrzajace pev kanalizacie ponad ipl 17.00
istniejacy dach, ocieplic, pev zakonczyd wywiewkami ' ’
4.10  |Zakup i montaz wtaz dachowy EI30 (odtworzenie warstw dachowych, uszczelnienie) kpl. 1,00
5. OCIEPLENIE BUDYNKU - docieplenie §eian fundamentowych {(Vat 23%) jom. ilos¢ cena suma
5.1 Rozebranie istniejacej opaski wokét budynku wraz z obrzezem - z edzyskiem materiatu mb 116
5.2 Odkopanie reczae dcian fundamentowych m3 86
5.3 Oczyszezenie fundamentédw m2 96
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5.4 Tynkowanie Scian fundamentowych - 50% m2 48
5.5 Gruntowanie $cian fundamentowych wraz z izolacja bitumiczna przeciwowdnna - x2 m?2 66
5.6 Daocieplenie scian styrodurem gr [0em m2 96
5.7 Ulozenie folii kubelkowej m2 120
5.8 Zasypanie $cian fundamentowych wraz z zageszezeniem gruntem rodzimym m3 72
5.9 Zatadunek reczny na samochod oraz odwéz na odl 1 km nadmiaru ziemi m3 14
Wykonoanie opaski z kostki betenowej grub 6cm wraz z obrzezem 6x20cm na podsypce
5.10 . . mb 116
cementowej - 50% materiatu z odzysku
6. OCIEPLENIE BUDYNKNU - metoda lekko-mokra - I pietro {Vat 8%) j-mm. ilogé cena suma
6.1 Demontaz parapetow zewnetrznych szt. 35
6.2 Demontaz elementow elewacji (uchwytow, lamp, anten itp..) kpl. 1
3 Demontaz istnigjacej instalacji odgromowej ze Scian mb 45
6.4 Demontaz rur spustowych mb 45
6.5 Zabezpieczenie stolarki okiennej folia ochronna m2 125
6.6 Skucie luZznych i odpadajacych warstw tynku {30% powierzchni) m2 250
6.7 Przygotowanie podloza pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2 750
6.8 Przygotowanie podloZza pod ocieplenie - jednokrotne gruntowanie m2 750
5.9 Ocieplenie $cian budynku plytami styropianem gr. 15 cm m2 760
6.10  |Ocieplenie $cian budynku plytami z welny mineralnej gr. 15 cm m2 75
6.11 Ocieplenie osciezy Scian budynku phytami styropianowymi gr. 3 cm, odclezy gr. do 35 cm m2 95
6.12  |[Mocowanie plyt styropianowych 1 z welny mineralnej przy uzyciu lgcznikdéw mechanicznych SZt. 3500
6.13  |Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem z siatkg mb 350
6.14  |Wykonanie warstwy zbrojongj z siatki elewacyjne] - pierwsza warstwa m2 930
6.15  |Przygotowanie podloza pod tynk - jednokrotne gruntowanie gruntem szczepnym m2 530
6.16 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w kolorze o strukturze o 235
baranka, uziarnienie gr. 1,5 mm wylk. recznie na $cianach
6.17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionege w kolorze o strukturze 3 95
baranka, uziarnienie gr. 1,5 mm wyk. recznie na odciezach gr. do 35 cm
6.18  [Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o rozwinieciu do 40 ¢m - parapety zewnetrzne m2 115
6.19  iWykonanie pasa nadrynnowego z blachy powlekanej mb 205
6.20  Montaz rynien z blachy mb 205
6.21  [Montaz rur spustowych z demontazu mb 45
6.22  iRusztowania zewnetrzne rurowe m2 980
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7. OCIEPLENIE BUDYNKU - metoda lekko-mokra - parter (Vat 23%) jom. ilogé cena suma
6.1 Demontaz parapetdw zewnetrznych szt. 33
6.2 Demontaz elementdw elewac]i (uchwytéw, lamp, anten itp..) lkpl. 1
6.3 Demontaz istnigjacej instalacji odgromowej ze $cian mb 45
6.4 Demontaz rur spustowych mb 45
6.5 Zabezpieczenie stolarki okiennej folia ochronna m2 125
5.6 Skucie luznych i odpadajacych warstw tynku {30% powierzehni) m2 250
6.7 Przygotowanie podioza pod ocieplenie -~ oczyszezenie mechaniczne | zmycie m2 750
6.8 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie - jednokrotne gruntowanie m2 750
6.9 Montaz listwy startowej mb 205
6.10  |Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianem gr. 15 cm m2 760
6.11 Ogieplenie $cian budynku ptytami z welny mineralnej gr. 15 cm m?2 75
6.12  |Ocieplenie odciezy scian budynku plytami styropianowymi gr. 3 cm, odciezy gr. do 35 cm m2 105
6.13  |Mocowanie piyt styropianowych i z welny mineralnej przy uzyciu facznikoéw mechanicznych szt 3600
6.14  jOchrona naroznikdw wypuklych katownikiem z siatka mb 375
6.15 | Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki clewacyjnej - pierwsza warstwa m2 040
6.16 | Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki elewacyjnej - druga warstwa na wysokosé 2.0 m m2 410
6.17  |Przygotowanie podleza pod tynk - jednokrotne gruntowanie gruntem szczepnym m2 940
6.18 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w kolorze o strukturze 0 835
baranka, uziarnienie gr. 1,5 mm wyk. recznie na $cianach
6.19 Wyprawa clewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w kolorze o strukturze o 105
baranka, uziarnienie gr. 1,5 mum wyk. recznie na odciezach gr. do 35 cm
6.20  [Obrebki blacharskie z blachy powlekane] o rozwinieciu do 40 ¢cm - parapety zewnetrzne m2 115
6.21  |Montaz rur spustowych z demontazu mb 45
6.22  [Demontaz oraz montaz nowego wlazu do zsypu z blachy stalowej kpl. 1
6.23  |Rusziowania zewnetrzne rurowe m2 950
8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU jm. | ile§¢ | cena suma
CHODNIKY (Vat23%) j-m. ilos¢ cena SUEma
7.1 Demontaz starych phyt chodnikowych m2 60,00
7.2 f.awa betonowa pod obrzeza m3 1,00




7.3 Zakup 1 utozenie obrzezy chodnikowych 8x30x100 cm mb 30,00
7.4 Warstwa odsgczajaca - piasek gr. 15 em - zageszezenie mechaniczne m3 38,00
7.5 Kruszywo grube 16-32, gr. warstwy 25 cm - zageszczenie mechaniczne m3 38,00
7.6 Kruszywo drobne {wysiewka) 0-8, gr. warstwy 4 cm - zageszezenie mechaniczne m3 38,00
7.7 Zakup 1 utozenie kostka bétonowej gr. 6 cm . m2 38,00
7.8 Wyzow 1 utvlizacja zniszczonych phyt chodnikowych m3 4,00
7.9 Rozplantowanie humusu z odktadu przy wykonanych chodnikach lkpl. 1,00

Razem netto 23% Vat
Razem netto 8% Vat
Razem netto

Razem brutto



