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1.0. PRZEDMIOT ( ZAKRES) ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest montaz platformy zewnetrznej przystosowanej na po-
trzeby oséb niepetnosprawnych przy budynku petnigcego funkcje pensjonatu dla
0s6b bezdomnych.

Budynek jest potozony w miejscowosci Swiniary w gminie Solec Zdréj na dziatce nr.
ew. 725.

Montaz podno$nika ma na celu udostepnienie cato$ci budynku dla oséb niepetno-
sprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka jest zainwestowana. Istnieje na niej budynek ,Srodowiskowego Domu Samo-
pomocy Swiniary” oraz budynek Pensjonatu dla oséb bezdomnych do ktérego mon-
towany bedzie podnosnik. Do budynkéw prowadzi ukfad chodnikéw i podjazddw.
Ciagi piesze i droga wewnetrzna sag utwardzone kostkg brukowg. Dziatka ma dostep
do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

Teren jest uzbrojony. Wystepujga na nim drzewa i krzewy. Tereny zielone porasta
trawa.

Dziatka wykazuje duzy spadek w kierunku potudniowym.

Dziatka jest uzbrojona. Na jej terenie znajdujg sie:

- przytacze kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci,
- przytacze energii elektrycznej,

- przytacze wody, '

- odprowadzenie wod deszczowych na dotychczasowych zasadach,



3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z planowang inwestycjg projekt przewiduje dostawienie do istniejgcej bry-
ty budynku urzgdzenia platformy zewnetrznej od strony potudniowo — wschodniej.
Umozliwi to dostep osobom starszym i niepetnosprawnym poruszanie sie z parteru
na pietro oraz poddasze uzytkowe budynku. Przewidywana inwestycja nie ma wpty-
wu na istniejgce parametry zogospodarowania terenu. Podno$nik bedzie usytuowany
na utwardzonej powierzchni gruntu.

4.0. ZESTAWIENIA - BILANS TERENU

Powierzchnia terenu inwestyciji - bez zmian
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budunku - bez zmian
Powierzchnia istniejgcych terendw o nawierzchni utwardzonej w tym: chodni-
kéw, drog dojazdowych — bez zmian

4.1.WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO ZAWARTE W DECYZJI INWESTYCJI CELU PU-
BLICZNEGO

5.0. INFORMACJE | DANE

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka nie jest potozona na terenach eksploatacji goérniczej.

6.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZA-
ROWEUJ.

Dziatka przylega bezposrednio do drog komunikacji gminnej, ktére bedag stuzy¢ jako
drogi pozarowe.

7.0. INNE NIEZBEDNE DANE

e Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko o jakich mowa w rozporza-
dzeniu Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okreslenia rodza-
jow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko ( j.t. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839).

Ziemia z wykopoéw zostanie wykorzystana czesciowo na wtasnej dziatce, jako podbu-
dowa do uksztattowania terenu, pozostato$¢ zostanie wywieziona na gminne wysypi-
sko $mieci. :

Odpady bytowe bedg odbierane w zorganizowanym systemie wywozu $mieci i wy-
wozone na wysypisko $mieci przez wyspecjalizowane firmy.



8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
urzgdzenie usytuowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w rozumieniu
przepiséw Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020r poz. 1333 ze zmianami).
Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg moggcg znaczgco oddziatywaé na $ro-
dowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przed-
siewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko.

Z uwagi na charakter inwestycji analiza zostata ograniczona do przepiséw:

- Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333 ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 poz.1422 ze zmia-
nami), (zwlaszcza §13, §19, §20, §23.1 i 2, §23.3, §30, §31, §36, §60, §179, §271.2,
§271, §272, §273, § 271.2),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczego6to-
wych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw.

- Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Po przeanalizowaniu powyzszych przepiséw, stwierdzam, ze teren oddzialywa-
nia obiektu miesci sie w catlosci na terenie inwestycji i nie ma wplywu na dziafki
sgsiednie.

Projektowata:
mgr inz. arch. Beata Mazurek
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Oznaczono obszar aktualizacii linig koloru czerwonego

W granicach projektowanej inwestycji budowlanej mapa zostata

wykonana bez badania obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

ujawnionymi w ksiggach wieczystych..
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
INWESTYCJI POD NAZWA:

MONTAZ URZADZENIA (PLATFORMY ZEWNETRZNEJ

PRZY BUDYNKU PENSJONATU)
pot. w Swiniarach gm. Solec Zdroj
dz. nrew. 725

INWESTOR:

Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawta Il nr 3
25-013 Kielce

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KTOREGO BEDZIE DOSTAWIONY PODNOSNIK XI
— BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejgcy budynek do ktérego bedzie dostawiony podno$nik petni funkcje pensjonatu
dla oséb bezdomnych. Budynek jest niepodpiwniczony, posiadajacy dwie kondygna-
cje nadziemne i trzecig w poddaszu uzytkowym, o ukfadzie konstrukcyjnym podtuz-
nym. Obecnie dostepny dla oséb niepetnosprawnych (osoby poruszajgce sie na
woézku lub majgce problem z poruszaniem sie) jest wytacznie parter Pensjonatu po-
przez ukfad podjazdow terenowych.

Projektowana platforma bedzie petnita funkcje komunikacji pionowej w budynku pen-
sjonatu.

Projekt pozostawia bez ingerencji wnetrze istniejacego budynku.

Jedyng ingerencjg w istniejgcg tkanke budynku jest wykonanie nadprozy i otworéw w
$cianie zewnetrznej parteru, pietra i poddasza uzytkowego w celu umozliwienia wej-

$cia z podnoénika do budynku oraz przeniesienie drzwi zewnetrznych.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robét budow-
lanych dla inwestycji polegajacej na rozbudowie o podnoénik platformy.

Platforma zostata przewidziana w takim miejscu, aby w jak najprostszy sposéb potg-
czy¢ komunikacyjnie naziemne kondygnacje budynku.



4.0.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PLATFORMY

Platforma zewnetrzna : -dane platformy

Zaprojektowano platforme typu Kali A firmy LiftProjekt inzynieria dzwigowa posiada-

jacy parametry wg. opisu ponizej. Dopuszcza sig¢ zastosowanie windy innych produ-

centdbw musza one jednak posiada¢, co najmniej te same parametry, co podnosnik
przedstawiony w projekcie.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych szeroko$¢ i dtugosc szybu oraz usytuowa-

nie, szeroko$é i wysoko$é otworéw nalezy bezwzglednie dostosowac do wytycznych

producenta zakupionego dzwigu.
e Udzwig — do 400kg/3osoby,

Predkos$¢ pionowa -0,015m/s,

Typ napedu — Srubowy,

Zasilanie — 230V/1fazowe/50Hz/ bezpiecznik 16A wolny / naped falownikiem,

Opuszczanie awaryjne ( w przypadku zaniku napiecia) — elektryczny zjazd

awaryjny,

o Dyspozycja platformy, na platformie i na przystankach — trzymac przycisnigty
przycisk, )

o Konstrukcja platformy samono$na bez szybu, ocynkowana. Obudowa zespotu
napedowego i szafy sterowej ptytami z ocynkowanej blachy stalowej malowa-
nej proszkowo na kolor szary,

e Szyb — szkto bezpieczne w profilach aluminiowych,

e Na dolnym przystanku drzwi wej$ciowe do windy z terenu usytuowane pod
kontem w stosunku do drzwi prowadzgcych na parter i pietro budynku,

e Drzwi z terenu o wym. 900x200mm aluminiowe przeszklone,

e Drzwi na parter i pietro termoizolacyjne przeszklone.

Wymiary jezdzacej platformy (podestu jezdnego) — szerokos¢ 1100mm, dtu-

gos¢ 1400mm

Wysokos$¢ podnoszenia ok. 6,16m,

llos¢ przystankéw — trzy,

Otwieranie drzwi — reczne

Masa wiasna urzadzenia — ok. 650kg.

Poziom hatasu urzgdzenia- nieprzekraczajgcy 50dB

Wyposazenie- sufit wewnetrzny z o$wietleniem automatycznym, kontrola do-

stepu poprzez pilota.

Uwaga.
Urzadzenie naleazy podtgczy¢ do zasilania wg. wytycznych producenta.

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowano platforme posadowiong na utwardzonej powierzchni gruntu ( ptycie)




6.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH — nie dotyczy
7.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH — nie dotyczy

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTA-
NIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIO-
WEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIE-

PELNOSPRAWNE. — Dostep do wszystkich kondygnacji budynku bedzie zapew-
niony bezposrednio z poziomu chodnika za pomoca urzadzenia platformy podno$ni-
kowej dostawionej do budynku.

8.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHA-
RAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKOZYSTYWANIE ORAZ NA ZDRO-
WIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a)

- zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci- nie dotyczy
- jakosci i sposobu odprowadzania sciekow- nie dotyczy
- oraz wod opadowych — nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, aw
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprze-
strzeniania sie. — nie dotyczy

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy:

- drzewostan — nie dotyczy

- powierzchnie ziemi- nie dotyczy

- w tym glebe — nie dotyczy

- wody powierzchniowe i podziemne. — projektowany obiekt nie narusza stosun-
kéw wodnych na terenie.



10.0. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH | EKONO-
MICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

a).oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewa-
nia, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej — nie dotyczy

b). dostepne nosniki energii — nie dotyczy

c).wybor dwéch systemoéw zaopatrzenie w energie do analizy porownawczej —
nie dotyczy

11.0. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGU-
LUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH PO-

MIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

- nie dotyczy

12.0. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA-
ZENIA BUDOWLANO INZYNIERSKIEGO

12.1.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot budowlanych do wykonania:

- demontazu kostki brukowej na fragmencie objetym inwestycja,

- wykonanie wykopu i przygotowanie utwardzenia powierzchni gruntu w celu posa-
dowienia platformy,

- wyburzenia otworéw w istniejgcej Scianie zewnetrznej wg. wskazan projektu kon-
strukcyjnego,

- demontaz istniejgcych drzwi wskazanych przez projekt,

- wykucie otworéw wg wskazan projektu budowlanego,

- wykonanie wyburzen wg wskazan projektu konstrukcyjnego,

- montaz platformy wg zalecen producenta,

- wykonanie niezbednych przerébek instalacji co( przesuniecie kaloryfera)

- wykonanie tynkdédw na nowopowstatym fragmencie $ciany,

- uzupetnieniu i naprawie istniejgcych tynkow po rozkuciach i wyburzeniach,

- osadzenie nowych drzwi wg wskazan projektu,

- uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej wg wskazan projektu.



12.2. OPIS KONSTRUKCJI.
Doktadny opis konstrukcji znajduje sie w opracowaniu branzowym

12.3. 1IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- podszybie windy olejo i wodoodporne np. pomalowane farbg chlorokauczukowg
- ptyta pod podnos$nik zabezpieczona przeciwwilgociowo

12.4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

Tynki wewnetrzne (uzupetnienie ubytkéw) zwykte, cementowo-wapienne kat. lll.
Ktadzione z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych. Bruzdy po wyburzeniach
$cian, bruzdy po instalacjach nalezy wyréwna¢ do istniejgcych $cian tak, aby nie byto
widaé gdzie one sie znajdowaty.

Malowanie $cian — w pomieszczeniach w miejscach ingerencji w istniejgcg tkanke
budynku malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, w kolorystyce jak istniejaca.

Posadzki - w pomieszczeniach na fragmentach, gdzie bedg wykonywane przekucia
w $cianie zewnetrznej warstwe wykonczeniowg posadzki nawigza¢ do istniejace;
kolorystyki istniejgcych posadzek.

Wykonczenie scian
Malowanie $cian farbami akrylowymi zmywalnymi.
Parametry techniczne farb:

Sciany:

dyspersyjna farba akrylowa, matowa

Gestosé: 1,32 kg/l

Potysk: 5, mat

Zawarto$¢ czesci statych: % wag - 57, % obj. - 42

We wszystkich pomieszczeniach, jako kolorystyka podstawowa preferowana kolory-
styka pastelowa.

Kolorystyka slusarki zewnetrznej
- wszystkie elementy $lusarki aluminiowej w kolorze jak istniejaca na obiekcie

12.5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Wykonczenie zewnetrzne: Uzupetnianie ocieplenia i tynkow zewnetrznych po wybu-
rzeniu otworéw przej$ciowych z windy na kondygnacje.



Obrébki blacharskie: w poziomie przyziemia windy z blachy ocynkowanej malowa-

nej proszkowo

12.6. INSTALACJE

Do podnos$nika doprowadzi¢ zasilanie z instalacji wewnetrznej budynku wg. zalecen
producenta urzadzenia.

13.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZA.-
ROWEJ

Montaz urzadzenia przy budynku nie narusza istniejgcych warunkoéw pozaro-
wych na obiekcie.

14.0. UWAGI KONCOWE

e Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany jest integralng czescig petnobran-
zowego projektu budowlanego.

e \Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymia-
ry podane zostaty w centymetrach a oznaczenia pozioméw w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. \Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania mi-
nimalnego wymaganego standardu.

e \Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone inwe-
storowi do ostatecznej akceptacii.

e Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na rysun-
kach a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, na-
lezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzy-
gniecia problemu.

e \Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadaé niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

!!! NINIEJSZE OPRACOWANIE MA BARDZO OGRANICZONY ZAKRES. NIE ANA-
LIZUJE ISTNIEJACEGO BUDYNKU I NIE ODNOSI SIE DO ZAWARTYCH W NIM
ROZWIAZAN TECHNICZNO UZYTKOWYCH. W ZWIAZKU Z POWYZSZYM NIE
DOSTOSOWUJE CAEOSCI BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
TECHNICZNO BUDOWLANYCH, SANITARNYCH, ORAZ PRZECIWPOZARO-
WYCH. ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU Z WYEACZENIEM POMIESZCZENIA WY-
KORZYSTANEGO NA POTRZEBY PRZEBUDOWY) JEST POZA ZAKRESEM OPRA-
COWANIA.!!!

Oprac?)W,ai:

mgr inz. arch. Beata Mazurek ¥ L\

' Sprawdzit:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska
L
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