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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosé
jednostkowej
Kosztorys MONTAZ PLATFORMY ZEWNETRZNEJ PRZY BUDYNKU PENSJONATU W SWINIARACH 28-131 SOLEC ZDROJ DZ.NR.EWID.752
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Kalkulacja wiasna: Ostrozny demontaz zadaszenia nad wejsciem z powtérmym montazem w innym miejscu kpl 1
1.2 |KNR 401/104/3 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gleboko$é do 1,5'm w gruncie kategorii do IV
1,20%(1,26+0,85)*(1,49+0,85*2) = 8,077080
Ogodlem: 8,08 nB3 8,08
1.3 |KNR401/105/2 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15" cm, grunt kategorii [l
8,08-(5,33+0,23+0,56) = 1,960000
Ogdtem: 196| nB 1,96
14 |KNR401/105/4 Odwiezienie ziemitaczkamina odlegtos¢ do 10'm, grunt kategoriil-11I
5,33+0,23+0,56 = 6,120000
Ogotem: 6,12| B 6,12
1.5 |KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
1,2*2,0 = 2,400000
Ogotem: 2,40 m 2,40
1.6 |KNR 401/349/2 Rozebranie $cian z dociepleniem filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
$ciana zewnetrzna z dociepleniem (0,25+0,15)*(1,15+0,12+1,42)*2,2 = 2,367200
0.4*1,20*2,2*2 = 2,112000
Ogotem: 448| nB 4,48
1.7 |KNR 402/521/2 Demontaz grzejnika stalowego plytowego z zaslepieniem galazek doprowadzajacych kpl 1
1.8 [KNR401/108/17 |Wywodz samochodami samowytadowczymido 1'km, gruz+utylizacja
4,48 = 4,480000
2,4*0,05 = 0,120000
Ogotem: 460 B3 4,60
1.9 |KNR401/108/20 |Wywéz samochodami samowytadowczymina kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m 4.6
2 Element ROBOTY IZOLACYJNE
21 |KNR401/619/1 QOdgrzybianie powierzchni odstonigtych fundamentow przy uzyciu szczotek stalowych, sciany
1,2*1,49 = 1,788000
Ogotem: 1,79 n2 1,79
22 |C1/309/7 Wykonanie izolacji przy uzyciu tasmy uszczelniajacej styk plyty fundamentowej ze $ciang
0,4*2+1,94 = 2,740000
13,0*2 = 26,000000
Ogotem: 28,74 m| 28,74
2.3 |KNR202/613/6 Izolacje z weiny mineralnej, pionowa z ptyt ukladanych na sucho gr.5cm
Sciana/szyb 0,15*9,0*2 = 2,700000
Ogotem: 2,70 m2 2,70
24 |KNR 17/2609/1 Qcieplenie $cian budynkéw plytami styroduru gr 10cm  przyklejenie ptyt do $cian na paste emulsyjng
1,2*1,49 = 1,788000
Ogotem: 1,79 nm2 1,79
2.5 |KNR 202/616/4 1zolacje z folii kubetkowej +listwa 2 1,79
3 Element ROBOTY ZELBETOWE FUNDAMENTOWE
3.1 |KNR202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
)
0,8*2,1*3,17 = 5325600
Ogotem: 5,33 m 533
3.2 |KNR202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B15
(1
0,1*1,36*1,69 = 0,229840
Ogdtem: 023| nB 0,23
3.3 |KNR 202/205/1 (1) | Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, transport betonu taczkami, japonkami C25/30 W6
0,3*1,26*1,49 = 0,563220
Ogotem: 056 nB 0,56
3.4 |KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10-16mm
plytafundamentowa 1,26*1,49*30,0/1000 = 0,056322
Ogotem: 0,06 t 0,06
4 Element ROBOTY MUROWE
4.1 |KNR 215/106/5(1) | Analogia: Momtaz pionu wentylacyjnegofi30cm m 0,87
4.2 [KNR23/2613/1 Ocieplenie ptytamiz weiny mineralnej gr.5cm przyklejenie plyt do $cian
0,82 = 0,820000
Ogdtem: 082] ne 0,82
4.3 |ORGB 202/541/2 |Obrobkiblacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
komin+potgczenie platforny ze $ciana 1,09+0,45*1,6 = 1,810000
Ogdtem: 1,81 n2 1,81
4.4 |KNR 202/513/2(2) | Wspomagacz wentylacji szybu platformy zakoriczonego nasada obrotowa fi30cm szt 1
45 [KNR202/111/1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drazonych, wysokos¢ do 4,5'm, blok 2NFD, grubo$¢ 25 cm
0,15%2,2 = 0,330000
Ogotem: 033| ne 0,33
46 |KNR401/313/3 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
0,4*0,25%(1,2+0,25*2)*2+0,40%0,25%(2,6+0,25*2) = 0,650000
Ogodtem: 065 nB 0,65
4.7 |KNR401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych zabezpieczone antykorozyjnie oraz
p.poz, HEA 220°'mm+ blachy+$ruby+zaprawa montazowa CX15
1,65*2*2 = 6,600000
3172 = 6,200000
Ogodtem: 12,80 m| 12,80
4.8 |KNR401/4211 Podstemplowanie zagrozonych $cian, drewno okragte o przekroju do 250°cm2
2,2*2*2 = 8,800000
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2,2*44 = 8,800000
Ogotem: 17,60 m| 17,60
4.9 |(KNR401/421/5 Rozebranie stemplowar z drewna o przekroju do 250 cm2 m 17,60
4.10 |KNR 401/203/13 |Poduszkibetonowe pod belkiC12/15
0,24*0,25*0,05*6 = 0,018000
Ogotem: 0,02 m2 0,02
4.11 |KNRW202/1038/1 | Montaz rolet przeciwpozarowych z wigczeniem do centrali pozarowe;j
M
0,9*1,70*2 = 3,060000
Ogotem: 3,06 m2 3,06
5 Element ROBOTY OKLADZINOWE WEWNETRZNE
51 |ORGB 202/1134/2 | Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntyjagcym blokujacych pylenie
(M
(12,15-1,7)(2,8+2,1)*2 = 102,410000
-1,5*2,0*3 = -9,000000
2,1*2,8 = 5,880000
Ogétem: 99,29 n2 99,29
52 |KNR202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$é do 10°'m, naklady podstawowe+dzierzawa
Q)]
10,0*2,0 = 20,000000
Ogotem: 20,00 m2 20,00
53 |KNR 401/711/2(2)|Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. IlI
3,05*2,5 = 7,625000
2,56*1,8*2 = 9,180000
Ogdtem: 1681| n2| 1681
54 |KNR 202/815/4 Gladz gipsowa na scianach z elementéw 2-warstwowa
16,81 = 16,810000
Ogotem: 16,81 m2 16,81
55 |ORGB 202/1134/2 | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem
(1) m2| 16,81
56 |KNR401/1204/2 |Malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, §ciany wewnetrzne n2 16,81
6 Element ROBOTY POSADZKOWE
6.1 |KNR 14/2012/4 UloZenie plyty ognioodpownej EI 60 gr25mm 2 2,95
6.2 |KNNR 7/506/1 Piyta z blachy ryflowanej stalowej gr. 6mm obsadzona bez uskokéw w stosunku do istn. posadzki
0,6*1,64*3 = 2,952000
Ogotem: 295 2 2,95
6.3 |KNR202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gladko
1,0*2,50+1,0*1,7*2 = 5,900000
Ogotem: 5,90 m 5,90
6.4 |ORGB 202/1130/1 |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubosé 5 mm, powierzchnia do 8'm2,
(2) m2 5,90
6.5 |ORGB 202/2805/5 | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci
(2) 5"'mm-plytkijakistniejace m2 5,90
6.6 |ORGB 202/2809/1 |Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych jw
vl
59*1,16 = 6,844000
Ogotem: 6,84 m 6,84
7 Element ELEWACJA
7.1 |KNR 23/2615/3(2) | Ocieplenie $cian budynkow plytami z weiny mineralnej gri5cm- wraz z przygotowaniem podoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, tynk barwiony w masiew kolorze istniejacych elewacji
9,0*1,60+1,5*3,0 = 18,900000
Ogotem: 18,90 m2 18,90
7.2 |KNR202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10'm, nakiady podstawowe +dzierzawa
(1)
9,0%((1,26+1,2*2)*2+1,49) = 79,290000
Ogotem: 7929| n2| 79,29
8 Element PLATFORMA ZEWNETRZNA
8.1 Kalkulacja wtasna.Zakup i montaz platformy zewnetrznej samonosne;j o cieplej konstrukcji, 3 przystanki,
\zasilanie400V/réjfazowe, konstr.+drzwi EI60 +UDT
cd. opisu 1 = 1,000000
drzwi termoizolacyjne przeszklone,
wymiary jezdzacej platformy 1,1x1,50m, wesoko$c podnoszenia 9,340m
4 przystanki
Ogolem: 1 kpl 1
8.2 Kalkulacja wiasna: Wykonanie zasilenia platformy z wlaczeniem i rozbudows tablicy rozdzielczej kpl 1
8.2 Kalkulacja wiasna: Wykonanie wigczenia platformy do systemu instalacji pozarowej z rozbudowa centrali kpl 1
9 Element KOSTKA BETONOWA
9.1 |KNR401/354/11 |[Wykucie balustrad stalowych
10,0+2,6 = 12,600000
Ogotem: 12,60 m 12,60
9.2 |KNR202/1209/1 |Wykonanieimontaz balustrady dlaniepetnosprawnych
15,02+2,35-1,2-1,49 = 29,660000
Ogotem: 29,66 m| 29,66
93 [KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
2,35%(1,49+0,6*2) = 6,321500
Ogodtem: 632 ne 6,32
KNR 202/201/1 (1) |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6'm, transport betonu taczkami, japonkami C25/30
1,2*0,25*(8,0+2,35+1,49) = 3,552000
Ogdlem: 355| nB 3,55
94 [KNR231/101/1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gruntkategorii I-IV, na glebokosci 20 cm-25cm m2| 19,27
95 |KNR231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-V, dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci m| 19,27
9.6 |KNR 231/106/1(2) | Warstwy odcinajgce, zaggszczane recznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 6 cm-5cm
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19,27 = 19,270000
Ogdlem: 1927 m2| 19,27
9.7 |KNR 231/106/4 (2) | Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2| -19,27
9.8 |KNR231/114/3 Podbudowy z kruszyw frakcji 0/31,5mm warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm-10cm m2 19,27
9.9 |KNR231/114/4 Podbudowy z kruszyw, jw, warstwa géma, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 19,27
9.10 |KNR 231/511/3 (1) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z odzysku 10%
(2,35%9,0-1,26*1,49) = 19,272600
Ogoélem: 1927 m2| 1927
9.11 |KNR 231/402/3 tawy pod obrzeza betonowa zwykia
0,1*0,15*(6,85+4,0) = 0,162750
Ogdlem: 0,16 nB 0,16
9.12 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,0+2,85+4,0 = 10,850000
Ogolem: 10,85 m| 10,85
9.13 |KNR 201/314/2 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu IlI-1V
24,003 = 7,200000
Ogdlem: 7,200 nB 7,20
9.14 |KNR 221/211/5 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, warstwa grubosci 2'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
24,0/10000 = 0,002400
Ogotem: 0,002 ha| 0,002
9.15 |KNR 221/402/5 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej, z nawozeniem, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,0*(4,0+4,0+4,0) = 24,000000
Ogdlem: 24,00 m 24,00
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